H8-A, H8-AP, H3-P, H8-C OPQP

Automatické kotle H8 jsou vhodné pro uZivatele, ktefi chtéji mit nizké naklady na vytapéni a usetfit ¢as vénovany
obsluze kotle s ruénim pfikladanim. Kotle H8 jsou vhodné pro vytapéni i ohfev vody v domacnostech nebo
stfednich objektech, navic jsou konstruovany tak, Zze maji minimalni naroky na prostor a Ize je umistit i do velmi
malych kotelen.

Automatické kotle fady H8 jsou vyrabény v nékolika modifikovanych fadach dle priorit pouziti zaru¢niho paliva.
Kotle urené pouze pro spalovani hnédého uhli ve varianté I-!8-A nebo ve varianté na spalovani pouze pelet H8-P
nebo ve verzi kombinované na hnédé uhli a pelety H8-AP. Cerné uhli miZete spalovat ve verzi oznac¢ené H8-C.
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Automaticke kotle - H8-A, H8-AP, H8-P, H8-C

Design kotl(i H815 a H824

OPOP

partner for your heating

Design kotl(i H835 a H845

Rada automatickych kotl(i H8 zajistuje ekologicky provoz s minimem negistot v ovzdusi, a to pro véechny zaruéni paliva, kterymi

jsou hnédé i Cerné uhli a dfevni pelety.

Kotle byly navrzeny tak, aby poskytli uZivateli komfort topeni s automatickym kotlem a zaroven Setfily naklady na topeni s vyuZitim
levnych paliv v podobé uhli, pfipadné topeni s obnovitelnym, pfirodu nezatéZujicim palivem, jako jsou dfevni pelety.

Jednoduchy pfistup k hofaku a vymeéniku kotle pak zajisti snadnou Gdrzbu zafizeni, ktera zabere jen par minut tydné.

Vykon: 15 - 45 kW

Palivo:

Hnédé uhli ofech 2

Cerné uhli ofech 2

Dfevéné pelety o priméru 6-8 mm

Ekonomicky provoz:
Nizka spotfeba paliva - u€innost az 94%
Nizké naklady na vytapéni

Setrny k Zivotnimu prostredi
Kotle splfiuji 4. a 5. emisni tfidu i nejpfisné;jSi Ekodesign
Pelety jsou navic obnovitelny zdroj vytapéni

Komfortni obsluha a udrzbha

Snadné nastaveni a ovladani fidici jednotky

MozZnost ovladani pfes PC a telefon

Zéasobnik vydrZi i v tuhé zimé az 3 dny bez doplfiovani
MoZnost udrZovani pokojové teploty termostatem
Snadna adrzba a ¢isténi kotle i jeho soucasti

Ovladani vSech prvkii topného systému:

Ohiev radiator(i

Ohfev teplé vody

Ekvitermni Fizeni pomoci venkovniho €idla teploty
Rizeni gerpadel a smésovaciho ventilu

Rizeni teploty v mistnosti

Diouha Zivostnost
Horak z kvalitni litiny
Kotel z kvalitni oceli tloustky 5 mm

Spolehlivé elektronické prvky

Velmi malé rozméry

§estava kotle se zasobnikem do 24 kW je nenaro€na na prostor - Sitka pod 110 cm.
Sitka kotle je mensi nez 60 cm. Kotel tak projde i nejmensimi zarubnémi.
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PREDNOSTI KOTLU H8

Automatické kotle H8 maji celou fadu prednosti o kterych se dozvite nize. Siroka $kala funkci a pFislu$enstvi umozni automatizaci
provozu a jednoduchost obsluhy.

Ridici jednotka pro kotle H8 umoziiuje Fizeni celého topného
systému. Zajisti nejen ohfev domu, ale i teplo vodu. Ovlada veskeré
elektrické prvky topného systému, véetné Cerpadel a sméSo-
vacich ventild. Zakaznik tak nemusi utracet nemalé penize za
dodatkové ovladaci systémy topného systému. Nas kotel zajisti
vSe sam.

Jednotku samotnou Ize rozSifit o Sirokou Skalu pfidavnych
moduld, které jsou schopny ovladat i slozité topné systémy.
Dalsi vyhodou je dodatetnd moznost vzdaleného dohledu nad
kotelnou pomoci mobilni aplikace eModul.

Jednoduché a intuitivni ovladani jednotky zvladne kazdy.
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Hnédé uhli Cerné uhli Pelety

NaSe kotle umoziuiji topeni vice druhy paliva. S jednoduchou vyménou roStu z kvalitni litiny mizete jednoduSe druh paliva zménit.
V kotlech H8 tak muzete topit hnédym i Cernym uhlim, nebo drevnimi peletami. To vSe s vysokym standardem spalovani pfi spinéni
nejpfisnéjsich emisnich norem.

Hofak samotny je umistén za dvefmi, po jejichZ otevieni mate snadny pfistup ke véem jeho komponentim. MiZete jej tak snadno
Cistit a vidite tak nazorné kvalitu spalovani ve vSech provoznich rezimech kotle.

Hofak moduluje sv(ij vykon v rozsahu 30 az 100% tak, aby vykon vzdy odpovidal aktualnimu poZadavku na ohfev jak domu, tak na
ohfev teplé vody v ohfivaci vody.

Trubkovy vyménik tepla spoleéné s vifici spalin zajistuji vysokou Géinnost
kotle, a to az 93,6%.

Kazdy z vifi¢i je zapu$tén do trubky vyméniku tak, aby se zpomalilo proudéni
spalin a zvysil se tak prostup tepla do topné vody, kterou jsou jednotlivé
trubky vyméniku obklopeny.

Pro Cisténi jednoduSe vifiCe vytahnéte, otfepejte a znovu vsuﬁ:[e do trubek
vymeéniku a to je vSe co je nutné pro Cistotu vyméniku udélat. Cisténi je tak
snadné a rychlé.

Kotle fady H8 jsou na sv(ij vykon velmi malé. U varianty 15 kW je vySka kotle
i s nasypkou pouhych 120 cm.

U varianty 24 kW je vyska kotle s nasypkou 122 cm. Kotel tak Ize umistit i do
velmi malych prostor a zabere na délku i s nasypkou jen o néco vice nez 1 m.

Diky malé vySce kotle (15 a 24 kW je vySka kotle pod 1m), ma uZivatel
snadny pfistup k isticim dvifkiim a je schopen vnitfni ¢asti kotle jednoduse
oCistit.

Kotle fady H8 jsou lehké a manipulace s nimi je snadna. VSechny snadno
projdou dvefmi o Sifce 60 cm.
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1. Nasypka na palivo - ve vice velikostech dle max. vykonu kotle
2. Kotel H824-A

3. Ventilator - upevnény nad hofakem a pod nasypkou

4. Hasici systém - kontejner v zadni ¢asti nasypky
5
6
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. Externi patice - zapojeni pfidavnych zafizeni a s hlavnim vypinatem
. I:Iofak - pfipojitelny na kotel zleva Ci zprava
. Ridici jednotka - pomoci které se kotel ovlada

Typ natrubku: vystup / vstup (vnitfni zavit) Js G11/4" G11/4"
Pfipojeni pro vypousténi a napousténi (vnitini zavit) Js G1/2" G1/2"
A - vy$ka kotle [mm] 969 969
A1 - vyska Fidici jednotky [mm] - -

B - vySka nasypky kotle s podavatem [mm] 1200 1215
B1 - vySka nasypky s otevienym vikem - poloha 1 /poloha 2 [mm] 1519/1671 1671/1843
C - Sitka kotle [mm] 454 514

D - §ifka kotle s nasypkou [mm] 1063 1119

E - hloubka kotle se zélevovym systémem za nasypkou [mm] 846,5 931
E1 - hloubka kotle [mm] 761,5 821,5
F - umisténi natrubku vystupni vody od zemé [mm] 825 825

G - umisténi koufovodu od zemé [mm] 687,5 687,5
H - umisténi natrubku vstupni vody od zemé [mm] 134,5 134,5
K - hloubka nasypky [mm] 636 718
Primér koufovodu [mm] 150 150
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Typ natrubku: vystup / vstup (vnitfni zavit) Js G11/4" G11/4"
Pfipojeni pro vypousténi a napousténi (vnitini zavit) Js G1/2" G1/2"
A - vy$ka kotle [mm] 1264 1553
A1 - vyska Fidici jednotky [mm] - 112
B - vySka nasypky kotle s podavatem [mm] 1365 1610
B1 - vySka nasypky s otevienym vikem - poloha 1 /poloha 2 [mm] 1748/1912 1872
C - Sitka kotle [mm] 565 565
D - §ifka kotle s nasypkou [mm] 1517 1517
E - hloubka kotle se zélevovym systémem za nasypkou [mm] - —
E1 - hloubka kotle [mm] 901,5 1002
F - umisténi natrubku vystupni vody od zemé [mm] 1120 1322
G - umisténi koufovodu od zemé [mm] 983,5 1160
H - umisténi natrubku vstupni vody od zemé [mm] 134,5 134,5
K - hloubka nasypky [mm] 670 764
Primér koufovodu [mm] 150 198
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Technicke parametry

Kotle H8-A
Naméfeny jmenovity vykon [kW] 15 231 349 448
Naméreny minimalni vykon [kW] 44 71 10,4 13,1
Uginnost [kW] 92,8 93 93,6 94
Trida kotle * [%] 4 4 4 5
limity pro EKODESIGN ano ano ano ano
Energeticka trida C C C B
Predepsané palivo Hnédé uhli ofech 2 Hnédé uhli ofech 2 Hnédé uhli ofech 2 Hnédé uhli ofech 2
Spotfeba paliva (naméfeny jmen. vykon) [kg/hod] 2,999 4,703 6,963 8,953
Spotfeba paliva (naméfeny min. vykon) [kg/hod] 0,793 1,464 2,06 2,595
Maximalni provozni teplota topné vody [°C] 80 80 80 80
Minimalni teplota topné vody [°C] 70 70 70 70
Minimalni teplota vratné vody [°C] 65 65 65 65
Teplota spalin [°C] 89,5 106,1 105 89
Miniméalni teplota spalin [°C] 59,3 66,3 68 68,6
Pozadovany min. tah komina [Pa] 17 15 18 19
Maximalni provozni tlak vody [MPa] 2 2 2 2
Minimalni provozni tlak vody [MPa] 1,5 1,5 15 15
Maximalni zkuSebni tlak vody [MPa] 4 4 4 4
Pripojovaci napéti [V/Hz] 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Spotfeba el. energie jmen.vykon/min.vykon [W] 54122 737127 131/44 131/44
Vodni objem kotle [1] 31 39 63 81
Elektrické kryti IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Tloustka stén kotlového télesa (voda/plamen) [mm] 5 5 5 5
Tloustka stén kotlového télesa (voda) [mm] 3 3 3 3
Objem nasypky 1] 203 245 360 573

Kotle H8-AP, H8-P
Naméfeny jmenovity vykon [kW] 16,5 19,6 32,2 39,8
Naméfeny minimalni vykon [kW] 51 6,3 9,4 12
Uginnost [%] 87,7 91,7 91,3 91,7
Trida kotle * 4 5 4 4
Limity pro EKODESIGN ano ano ano ano
Energeticka tfida A+ A+ A+ A+
Predepsané palivo Pelety 6-8mm Pelety 6-8mm Pelety 6-8mm Pelety 6-8mm
Spotfeba paliva (naméfeny jmen. vykon) [kg/hod] 4,08 4,834 7,94 9,977
Spotfeba paliva (naméfeny min. vykon) [kg/hod] 1,271 1,498 2,235 2,773
Maximalni provozni teplota topné vody [°C] 80 80 80 80
Minimalni teplota topné vody [°C] 70 70 70 70
Minimalni teplota vratné vody [°C] 65 65 65 65
Teplota spalin [°C] 149 97,7 101 95
Minimédlni teplota spalin [°C] 85 68 70 71
Pozadovany min. tah komina [Pa] 16 19 20 20
Maximalni provozni tlak vody [MPa] 2 2 2 2
Minimalni provozni tlak vody [MPa] 1,5 1,5 1,5 1,5
Maximalni zkuSebni tlak vody [MPa] 4 4 4 4
Pripojovaci napéti [V/Hz] 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Spotieba ele. energie jmen.vykon/min.vykon (W] 91/32 95/ 31 152/49 152/49
Vodni objem kotle [1] 31 39 63 81
Elektrické kryti IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Tloustka stén kotlového télesa (voda/plamen) [mm] 5 5 5 5
Tloustka stén kotlového télesa (voda) [mm] 3 3 3 3
Objem nasypky [ 203 245 360 573
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Kotle H8-C
Naméfeny jmenovity vykon [kW] 15,03 22,09 35,2 4712
Naméfeny minimalni vykon [kW] 43 5,98 9,67 13,02
Uginnost [kW] 88,4-928 89,1-90,9 92,1 -89,9 88,9-948
Tfida kotle * [%] 5 5 5 5
limity pro EKODESIGN ano ano ano ano
Energeticka tfida C C C B
Predepsané palivo Cerné uhli ofech 2 Cerné uhli ofech 2 Cerné uhli ofech 2 Cerné uhli ofech 2
Spotfeba paliva (naméfeny jmen. vykon) [kg/hod] 2,166 3,313 5,058 6,645
Spotfeba paliva (naméfeny min. vykon) [kg/hod] 0,65 0,879 1,444 1,958
Maximalni provozni teplota topné vody [°C] 80 80 80 80
Minimalni teplota topné vody [°C] 70 70 70 70
Minimalni teplota vratné vody [°C] 65 65 65 65
Teplota spalin [°C] 84 98 89,1 81
Minimalni teplota spalin [°C] 51,3 57 59,8 62,3
PoZadovany min. tah komina [Pa] 13 19 19 19
Maximalni provozni tlak vody [MPa] 2 2 2 2
Minimalni provozni tlak vody [MPa] 1,5 1,5 1,5 1,5
Maximalni zkuSebni tlak vody [MPa] 4 4 4 4
Pfipojovaci napéti [V/Hz] 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Spotfeba el. energie jmen.vykon/min.vykon [W] 54122 737127 131/44 131/44
Vodni objem kotle [1] 31 39 63 81
Elektrické kryti IP 20 IP20 IP 20 IP 20
Tloustka stén kotlového télesa (voda/plamen) [mm] 5 5 5 5
Tloustka stén kotlového télesa (voda) [mm] 3 3 3 3
Objem nasypky 1] 203 245 360 573




